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Technický list LUCITE®

ANSTRICHSYSTEME

LUCITE® House-Paint

Typ

Čistě akrylátová disperzní barva.

Oblast použití

Matná  universální  fasádní  barva  s vynikajícími  vlastnostmi  na  minerální  podklady  -  beton,  zdivo,
tepelně izolační systémy/zateplovací systémy, omítku, vláknitý cement, staré elastické systémy, ale i
dřevo, neželezné kovy, tvrdé PVC atd. ve venkovním prostředí.

Vlastnosti výrobku

- vodouředitelná, šetrná k životnímu prostředí
- velmi snadné zpracování, vytváří tenkou vrstvu
- rychleschnoucí, velmi dobře přilnavá 
- propouští vodní páru, nepropouští srážkovou vodu
- elastická
- nekřídovatí
- odolná proti alkáliím
- na místě je možná dodatečná fungicidní/algicidní úprava, s dodatečnou úpravou je velmi

vhodná mimo jiné na renovaci tepelně izolačních systémů/zateplovacích systémů
- konzervační film, jen pro venkovní prostředí

Balení: LUCITE® House-Paint    1,0/5,0/12,0 litrů
LUCITE® House-Paint Mix 1,0/5,0/12,0 litrů

Barevné odstíny: LUCITE® House-Paint 7 základních barevných odstínů
LUCITE® House-Paint Mix více než 10 000 odstínů včetně RAL a NCS

- odstíny tónovatelné na místě míchací 
technologií Mix Plus     

Technické údaje

Stupeň lesku: 5 +/- 2 E. (měřeno v úhlu 85°)

Hustota (20°C): 1,20 – 1,32 g/ml 

Spotřeba: nanášení štětcem a válečkem:

cca 120 ml/m2/nátěr, na hladkých nesavých podkladech

Na drsných podkladech přiměřeně více. Přesné hodnoty spotřeby ukáže 
zkušební nátěr.

Airless-aplikace

cca 140 - 160 ml/m2/nátěr 
Přesné hodnoty spotřeby je třeba stanovit zkušebním nátěrem objektu a závisí
na objektu, vlastnostech povrchu, použitém stříkacím zařízení nebo výběru 
použité trysky.
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LUCITE® House-Paint

doporučená velikost trysky = 0,013 - 0,019 palce
úhel střiku = závisí na stavebním dílu
pracovní tlak = 160 -180 barů

Teplota zpracování: minimálně + 8°C

Certifikáty/odborné posudky: Ukazatele  jako  součinitel  difúzního  odporu  pro  CO2/součinitel
difúzního odporu pro vodní páru viz poznámky str. 6.

Skladování:                    V uzavřeném originálním balení v chladu a suchu, chránit před mrazem.

Údaje pro použití

Zpracování: Materiál před upotřebením pečlivě promíchejte.

LUCITE® House-Paint  je připravena k aplikaci natíráním a válečkem.
 

Při aplikaci Airless přidat max. 5% vody.

Schnutí při 20°C/60% 
rel. vlhkosti vzduchu: 1 – 2 hodiny

Při sušším teplejším vzduchu může být LUCITE® House-Paint  
přetírána po 1 hodině. Při studenějším chladnějším počasí je doba 
schnutí přiměřeně delší. Neprovádějte nátěr při velmi vysoké vlhkosti 
vzduchu.

Čištění náčiní: Ihned po použití vodou.
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LUCITE® House-Paint

Příprava podkladu/sled vrstev

systém podklad příprava impregnace
základní

nátěr
mezinátěr

konečný
nátěr

100
zdivo / cihla

(drsná) očistit --

LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

120
vápenopískové

zdivo očistit LUCITE® Sealer
LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

130
beton/pohledový/
vymývaný/hotový očistit --

LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

130 beton silně savý očistit LUCITE® Sealer
LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

150
pórobeton se

starým nátěrem očistit LUCITE® Sealer
LUCITE®

House-
Paint

viz
poznámky

LUCITE®

House-
Paint

160

omítka,cementov
á omítka, omítka

na bázi syntetické
pryskyřice očistit --

LUCITE®

House-
Paint

viz
poznámky

LUCITE®

House-
Paint

230
přírodní kámen,

pískovec očistit --

LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

280
zinek,

pozinkovaná ocel

amoniakální
smáčecí

prostředek/dbejt
e BFS-tech.list

č.5

--
LUCITE®

House-
Paint

--
LUCITE®

House-
Paint

300
neželezné kovy,

hliník, měď
očistit a obrousit --

LUCITE®

House-
Paint

--

LUCITE®

House-
Paint

335
plast, tvrdé PVC

očistit a obrousit --
LUCITE®

House-
Paint

--
LUCITE®

House-
Paint

380 dřevo rozměrově
nestálé

očistit a obrousit

DELTA®
Imprägniergrun

d
1.02

LUCITE®

House-
Paint

--
LUCITE®

House-
Paint
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LUCITE® House-Paint

BFS*-
číslo

Podklad
Starý

nátěr / typ
příprava

TRGS
519 **

základní
nátěr

mezinátěr
konečný

nátěr

14 azbest-
cement AT 
(stará 
technologie)

disperze, 
přilnavý, 
křídovatí

omýt
vysokotlakým

čističem ne ***

1 x
LUCITE®

Sealer 1110 T

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

disperze, 
přilnavý, 
nekřídovatí

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno)

ne *** --
1 x

LUCITE®
House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

vlákno-
cementová 
fasádní 
deska 
„Glasal“

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno)

ne ***

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund,
nezředěný

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

14 azbest-
cement NT 
(nová 
technologie)

bez, savý

omýt 
vysokotlakým
čističem 
(doporučeno)

ne

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund,
zředěný plus

1 x nezředěný

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

bez, 
není savý

omýt 
vysokotlakým
čističem 
(doporučeno)

ne

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund,
zředěný

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

disperze, 
přilnavý, 
křídovatí

omýt 
vysokotlakým
čističem 
(doporučeno)

ne

1 x
LUCITE®

Sealer 1110 T

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

disperze, 
přilnavý, 
křídovatí

omýt 
vysokotlakým
čističem 
(doporučeno)

ne
--

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

vlákno-
cementová 
fasádní 
deska 
„Glasal“

omýt 
vysokotlakým
čističem 
(doporučeno)

ne

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund,
zředěný

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

18 dřevo- 
vláknité 
desky 
pojené 
cementem

bez, savý

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno) ne

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund,
zředěný

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund

2 x DELTA®
Buntlack SG /

Samtcolor

bez, 
není savý

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno)

ne
--

1 x DELTA®
2K-

Epoxygrund

2 x DELTA®
Buntlack SG /

Samtcolor

starý nátěr, 
neporušený,
přilnavý, 
křídovatí

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno)

ne

1 x
LUCITE®

Sealer 1110 T

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint

starý nátěr, 
neporušený,
přilnavý, ne-
křídovatí

omýt
vysokotlakým

čističem
(doporučeno)

ne
--

1 x
LUCITE®

House-Paint

1 x
LUCITE®

House-Paint
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LUCITE® House-Paint

* BFS = Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
**  TRGS 519 = Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest
*** dbejte na řezné hrany!

Mechy, řasy, lišejníky atd. v zásadě nejsou podle současného stavu techniky přetíratelné.
V případě, že jejich odstranění není možné nebo dovolené (např. střešní plochy, „azbestocement“ – 
stará technologie, obsahuje azbest), neposkytujeme záruku nebo je záruka omezena.

Při aplikaci tmavých barevných odstínů na minerální podklady vzniká nebezpečí vytvoření výkvětů 
solí.

„Zelený porost“ na venkovních plochách (mechy, řasy, houby, lišejníky):

Naše doplňkové produkty LUCITE® Algisan a LUCITE®
 Algizid plus (sanační roztok a aditivum) 

umožňují sanaci již napadených ploch a také s nimi můžeme naše výrobky na místě dodatečně 
fungicidně upravit.
Nové napadení ploch se použitím našich dodatečných aditiv výrazně zpomaluje (viz odpovídající 
technický list).

Je nezbytné posouzení bezprostředního okolí objektu a konstrukční ochrany fasádních ploch.

Vliv vlhkosti musí být snížen konstrukčními opatřeními, např. prostřednictvím:
 dostatečného přesahu střechy a oplechování
 cíleného odvedení přepadající vody
 zabránění vzniku tepelných mostů
 zabránění kondenzace
 hladkých povrchů stavebních dílů
 ochrany proti stříkající vodě (sokly, oplechování, římsy, terasy)

Aby bylo zabráněno vlhkosti a nečistotám a následně růstu řas a plísní na
fasádě, musí být zabezpečeno:

 odvedení vody z povrchu objektu
 čištění okapů
 oprava poškození vodovodního potrubí
 kontrola těsnění a dilatačních spár, v případě potřeby jejich obnova
 zamezení vlhkosti (kontrola odvodňování)
 odklízení sněhu
 popřípadě čištění fasády (např. parním tryskou)
 odstranění stávajícího rostlinného porostu: oblast bez porostu min. 3m

Pro produkty s přidanými aditivy platí kód odpadu 080111. Produkty s obsahem biocidů vyžadují 
mimořádnou péči (zpracování, skladování atd.) - viz technický list odpovídajících LUCITE® aditiv.

Zvláštní pokyny pro zpracování

Pórobeton a silně zvětralé omítky, které jsou již opatřeny nátěrem, mohou ve výjimečných případech 

vyžadovat kromě základního nátěru  Lucite
®

 Sealer 1110 T i mezinátěr  Lucite
®

 House-Paint. 

Aby se zabránilo pronikání vodourozpustných složek na povrch dřeva, použije se k jejich izolaci 

LUCITE
®

 Woodprimer plus.
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LUCITE® House-Paint

Doplňkové produkty

LUCITE® Unifiller / Mix:
Vlákny vyztužená univerzální barva na vyplnění trhlin v nátěrovém systému spolu s LUCITE® House-
Paint.

LUCITE® Sealer:
Vodouředitelný, do hloubky pronikající základ na bázi čisté akrylátové disperze.

Certifikáty / odborné posudky

Forschungs - und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH ( ILF )

Součinitel difúzního odporu pro CO2 μ = 5.160.000

Ekvivalentní difuzní tloušťka vrstvy vzduchu sd 85 = 632 m

Institut für Lackprüfung / Andreas Keiner GmbH (ILAK)

Součinitel difúzního odporu pro vodní páru μ = 6414,29

Ekvivalentní difuzní tloušťka vrstvy vzduchu sd 70 = 0,292 m

Koeficient nasákavosti vody W 24 = 0,052 kg / m2
 h0,5

Všechny uvedené ukazatele byly stanoveny výše zmíněnými nezávislými zkušebními ústavy.

Bezpečnostní údaje

Zařazení a označení naleznete v aktuálním bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout na 
http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html

Kód produktu / GISCODE podle BG-BAU – GISBAU:
Viz etiketa na výrobku a aktuální bezpečnostní list (odstavec 7.3)
Návod k použití podle §14 vyhlášky o nebezpečných látkách pro svůj provoz najdete na
http://www.wingis-online.de/

Dbejte pokynů v bezpečnostním listu.

Zvláštní upozornění

Maximální přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout 15%.

Dřevěné plochy je třeba ošetřovat: Pravidelná kontrola a údržba natřených dřevěných stavebních 
prvků je nezbytná, abychom se vyvarovali poškození dřeva a nátěru. Proto doporučujeme natřené díly
pravidelně a kvalifikovaně kontrolovat a zjištěné nedostatky ihned odborně odstranit.
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LUCITE® House-Paint

Zásadně dbejte pokynů BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt
a.M.).

Při aplikacích na podklady s obsahem azbestu je bezpodmínečně třeba dodržovat TRGS 519.

Při aplikaci na Coil-Coating nátěry, práškové laky a PVC-povlaky doporučujeme zkušební nátěr s 
následnou zkouškou přilnavosti (mřížková zkouška) podle DIN EN ISO 2409.

Není vhodné na povrchy se stojící vodou nebo vystavené trvalému působení vody.

Pokud má být jímaná voda ze střechy nebo plochy fasády použita na zavlažování okrasných a 
užitkových rostlin, použijte ji za tímto účelem nejdříve po 12 měsících po aplikaci  nového nebo 
renovačního nátěru.

Při povrchové úpravě opticky souvisejících ploch (např. štít fasády) se ujistěte, že šarže jednotlivých 
balení jsou stejné, nebo potřebné celkové množství navzájem smíchejte.

Podklady nesmí obsahovat nečistoty a oddělující se látky,  musí být  suché a přilnavé. Dbejte  VOB,
část C, DIN 18363, odstavec 3.

Vyzkoušejte přilnavost podkladu pro nátěr. Odstraňte uvolněné staré nátěry, staré přilnavé nátěry laků
očistěte, obruste.

Uvolněné staré nátěry odstraňte, staré nátěry odpovídajícím způsobem očistěte a poté pečlivě 
obruste. 

Plochy se silnými nánosy, např. sazí, nikotinu, tuku, oleje atd., musí být před započetím práce 
důkladně očištěny pomocí vhodných čisticích prostředků a poté se musí nechat řádně vyschnout!

Podklady, které obsahují ve vodě rozpustné látky (např. nikotin, kondenzáty dehtu) nebo skvrny od 
vody, je nutné opatřit nátěrem LUCITE®

 Multi-Primer, aby byly tyto látky izolovány.

U neznámých nebo neuvedených podkladů nebo v případě obtížných aplikací bezpodmínečně 
proveďte před započetím práce zkušební nátěr.

Abyste se vyhnuli chybám v aplikaci, poraďte se s našimi externími techniky nebo se obraťte na naše 
oddělení aplikační techniky.

Při kontaktu s produkty, které obsahují změkčovadla (těsnění dveří a oken), je nutné vyžádat si od 
jejich výrobce potvrzení o nezávadnosti nebo je nutný zkušební nátěr.
 
Při nedostatečném odvětrávání nebo při aplikaci stříkáním používejte respirátor.

Nízké teploty nebo nedostatečné odvětrávání  mohou prodloužit dobu schnutí.
.

Všeobecná upozornění

LUCITE® House-Paint

Údaje uvedené v technickém listu byly sestaveny na základě nejnovějších poznatků vývoje a techniky
použití  a  obsahují  doporučení  a  upozornění.  Popisují  naše  výrobky  a  informují  o  jejich  použití  a
zpracování.
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Vzhledem k rozmanitosti a odlišnosti konkrétních pracovních podmínek a používaných materiálů není
možné v našem popisu obsáhnout všechny jednotlivé případy. 

Pro trvanlivost nátěru je nezbytná včasná údržba a renovace. 

Pokud  výslovně  nepotvrdíme  písemnou  formou  specifické  vlastnosti  a  vhodnost  produktu  pro
konkrétní účely, je technické poradenství týkající se použití produktů, i když v dobré víře, nezávazné.
Právní závazky nemohou být z výše uvedených údajů vyvozeny.

Naše technická doporučení týkající se použití výrobku jsou nezávazná. Nevytvářejí žádný právní vztah
a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy.
Při testování našich produktů za daným účelem použití není zákazník/zpracovatel zbaven vlastní 
odpovědnosti.
Podporu zákazníkům poskytujeme dle nejlepšího vědomí, v dobré víře, na základě nejnovějších 
poznatků.

V ostatních případech platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

S vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny údaje dřívějších vydání svou platnost. 

Poradenství pro alergiky na čísle +49 2330 / 63 184.

Ohledně dalších technických informací se, prosím, obraťte na naše technické oddělení, 
telefon +49 2330 / 63 243. 

Další informace naleznete na našich internetových stránkách www.doerkencoatings.de.
Zde naleznete všechny technické listy a bezpečnostní listy k našim produktům.
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